
 Funktionssätt Pris Effekt Verkningsgrad Tillämpningar Vridmoment Max revolutioner 
per minut 

Likströmsmotorn Motorn består av en 
stator och en rotor. 
Statorn är för mindre 
motorer permanenta 
magneter. Ström förs 
genom 
kopparledningarna 
som skapar ett 
magnetfält som får 
rotorn att vilja vända 
sina ändar mot syd- 
respektive nordpolen. 
När rotorn vänts får 
borstarna kontakt 
med andra halvans 
kollektor och på så 
sätt inverteras 
polerna och rotorn 
vänds vidare. 
Processen repeteras 
varje gång rotorn 
roterat en bit och på 
så sätt kan motorn 
snurra konstant. 

Hobby-
storlek: ca. 
60kr 
 
Industriell 
storlek: ca. 
6000kr 
 

Hobby-storlek: 
ca. 10W 
 
Industriell 
storlek: ca 
11kW  

Borstlösa 
motorer har en 
verkningsgrad på 
ungefär 85-90% 
medan 
likströmsmotorer 
med borstar har 
en verkningsgrad 
på ungefär 75-
80% 

Likströmsmotorer 
används mycket i 
saker där man inte 
kan ha en strömsladd 
inkopplad. Ett 
exempel är t.ex. 
elektriska bilar eller 
go-karts. De mindre 
hobbymotorerna 
används i t.ex. 
radiostyrda bilar eller 
egna projekt  

Hobby-storlek: 
omkring 0,06 Nm 
 
Industriell storlek: 
omkring 40 Nm 

Hobby-storlek: 
runt 8800 RPM 
 
Industriell storlek : 
omkring 3400 RPM 



 

Växelströmsmotorn Använder sig av 
växelström. Kan köras 
på trefas eller enfas. 
Växelströmsmotorn 
kan vara en 
synkronmotor eller 
en asynkronmotor 

200kr och 
upp till 
väldigt höga 
priser 

Asynkronmotor: 
225W 
 
Synkronmotor: 
1500W 

Runt 90% Teslabilar, industri Beror helt på 
strömmen och 
effekten 

Lägst 2850 RPM 

Stegmotorn Använder sig av ett 
kugghjul vars kuggar 
hamnar snett med 
dess statorer. På så 
sätt går motorn i 
”steg” 

200 – 7000kr 10-1000W ”Hög 
verkningsgrad” 

Industri och 
hobbysammanhang 

Stark motor: 50Nm 100-1500 RPM 

Servomotorn Servomotorer 
använder sig av ett 
återkopplingssystem 
som gör att de kan 
vara väldigt exakta i 
rörelserna 

40-10 000kr 0.2-4kW Runt 90% Hobbbyprojekt som 
kräver rörelse, 
radiostyrda bilar, 
bilar 

340Nm 4200RPM max 


