
Beskrivning.

Steg 1:

Börja med att placera de två stommarna till vänster. Lämna ett gap mellan dem på  2 3/64”. 
Placera sedan stommen till höger 2` 1 13/64” ifrån den nedre vänstra stommen. 



Steg 2:

Lägg de liggande bjälkarna längst de två parallella stommarna till vänster och stommen till höger, 
lämna ett gap på 11/32” på den nedre vänstra stommen och den högra stommen.



Steg 3:

Skruva fast den smalare brädan på sidan av de liggande bjälkarna och skruva fast den bredare 
ovanpå de liggande bjälkarna.



Steg 4:

Skruva fast sido-brädan på de vänstra stommarna och skruva sedan fast TIS brädan med i den 
vänstra atomen med hjälp utav vinkeljärn.



Steg 5: 

Skruva fast den vänstra sido-brädan.



Steg 6:

Lägg till hyllan till höger vid början utav den högra bjälken. 



Steg 7:

Montera upp den högra väggen, men lämna ett mellanrum mellan väggen och hyllan med 3 1/16”.



Steg 8:

Montera upp brädan som separerar hyllan ifrån rum väggen.



Steg 9:

Lägg till den avrundade delen emellan de två större brädorna.



Steg 10:

Bygg upp följande, 

genom att 1:

Bygga upp två L formar utav mindre brädor (som det man ser i mitten).



2:

Skruva fast en bräda längst den övre delen utav L formarna.

3:

Skruva fast sido-brädan under den övre brädan.



4:

Skruva fast den andra sidobrädan.

5:

Montera upp T formen följt utav sido-brädan.



6:

Montera upp följande L form.

Steg 11:

Montera in kylskåpet.



Steg 12:

Montera in T formen i det vänsto utrymmet. 

Steg 13:

Montera upp luckorna.



Steg 14:

Montera fast den längre disk-brädan.

Steg 15:

Montera fast den mindre disk-brädan.



 

Steg 16:

För in den mindre hyllan i skarorna på den vänstra vägg-brädan och montera sedan fast den. 


